
Estudio Hidrológico del arroyo Burgueño 
 
 
 

Las imágenes de la modelización hidrológica y cartográfica que siguen corresponden 
a las aguas del arroyo Burgueño; sumándose así a las anteriores ya editadas del 
vecino arroyo Pinazo; haciendo sus trasvases y llenando la función de este valle de 
inundación que al igual que los pilotos de Garay en 1580, hemos dado en llamar: 

el Valle de Santiago 

 

Este estudio realizado por el hidrólogo y meteorólogo Lic.Daniel Berger asistido en la 
materia cartográfica por Ana Bagnis, Profesora de Geografía y experta en 
fotogrametría, completa el panorama del Apéndice 19 de “los expedientes del Valle 
de Santiago” con el estudio del arroyo Pinazo, no habiendo entonces considerado los 
cercanos flujos del Burgueño. 
Por igual, ambos estudios han reflejado escenarios de suelo seco y saturado;  
y las mismas recurrencias de 10, 20, 50, 100, 300 y 500 años. 
 
Debido a la mayor resolución de imágenes hemos considerado oportuno su desglose, 

para editar este  Apéndice 20, continuando, repito, al anterior. 
 
 

 
 
28 fotos desaparecidas del MOSPBA, de la Consultora de Fiscalía de Estado y del 
Municipio. A raíz de esta foto el Ing. Valdés, decano de los ingenieros hidráulicos, 
movió a sus pares a confesar error de 8 veces en el cálculo hidrológico de Los Sauces. 



Escenario 1 
corresponde a una crecida sin precipitación antecedente, 

esto es, un mínimo de 5 días sin precipitación antes de la que provoca la crecida. 
 

 
Esc 1    Recurrencia 10 años 
 
 

 
Esc 1     Recurrencia 20 años 
 



 
Esc 1    Recurrencia 50 años 
 
 
 

 
Esc 1    Recurrencia 100 años 
 
 
 
 



 
Esc 1    Recurrencia 300 años 
 
 
 

 
Esc 1     Recurrencia 500 años 
 
 
 
 
 



Escenario 2 
corresponde a una crecida con precipitación antecedente dentro de los 5 días 

anteriores a la precipitación que provoca la crecida. 
 

 
Esc 2     Recurrencia 10 años 
 
 

 
Esc 2      Recurrencia 20 años 
 



 
Esc 2     Recurrencia 50 años 
 
 

 
Esc 2     Recurrencia 100 años 
 
 
 
 



 
Esc 2      Recurrencia 300 años 
 
 

 
Esc 2       Recurrencia 500 años 
 
 
 
 



Anegamientos 
 

En la elaboración del cálculo de los anegamientos en las cuencas de los arroyos 
Pinazo y Burgueño se trazaron perfiles transversales a los cauces. 

Estos perfiles se denominaron B1..B20 en el arroyo Burgueño y P1..P13 en el arroyo 
Pinazo.   En estas series de perfiles se saltean los perfiles B13 y P12. 

Cada perfil se identificó por su nombre, las coordenadas de su intersección con el 
centro del cauce del arroyo correspondiente y su progresiva en metros desde la 
confluencia de ambos arroyos. 

Los perfiles B1 a B10 y P1 a P10 se continúan en forma homóloga en el otro arroyo; 
ésto quiere decir que el perfil B1 se continúa en el perfil P1, el B2 en el P2 y así 
siguiendo hasta el perfil B10 que se continúa en el perfil P10.  

Los restantes perfiles corresponden a progresivas de los arroyos en que éstos se 
separan por lo que no es posible continuar un perfil de un arroyo en otro perfil del 
otro arroyo. 

Hay dos excepciones: 

• El perfil P5 se continúa sobre el arroyo Burgueño en un perfil sin nombre. 

• El perfil B9 se continúa sobre el arroyo Pinazo en un perfil sin nombre. 

Nos vimos obligados a ello debido a que primero se ubicaron los perfiles y luego se 
vio que era conveniente, a los efectos de mejorar la representación, intercalar dos 
nuevos perfiles, uno en cada arroyo. 

En las tablas siguientes se encuentran los resultados de la lectura de los mapas de 
inundación con los anchos de anegamiento en cada perfil los cuales se identifican por 
su nombre y su progresiva en metros. 

Hay una tabla para cada escenario. 

El Escenario 1 corresponde a una crecida sin precipitación antecedente, esto es, un 
mínimo de 5 días sin precipitación antes de la que provoca la crecida. 

El Escenario 2 corresponde a una crecida con precipitación antecedente dentro de los 
5 días anteriores a la precipitación que provoca la crecida. 

En cada tabla están los anchos de anegamiento expresados en metros;  

hay un valor para cada una de las recurrencias estudiadas que son 10, 20, 50, 100, 
300 y 500 años. 



En los casos en que un perfil de un arroyo se continúa en un perfil del otro arroyo y 
la inundación no presenta solución de continuidad entre ambos, se han sombreado 
las casillas y se ha sumado el anegamiento de ambos perfiles. 

 En los otros casos en que se verifica la existencia de una franja de tierra que emerge 
del agua no se ha efectuado la suma;  

lo mismo en los casos en que un perfil no tiene su homólogo en el otro arroyo. 

 

Ana Banis      Daniel Berger              7 de Julio del 2005 
 
 
 
 
 

 
 
Otra de las fotos desaparecidas que permite imaginar la corriente por la marejada;  
y la altura del agua que me empapaba antes de emprender asustado la vuelta,  
a 400 metros de tierra firme. Ese árbol todavía indica el lugar y alturas señaladas. 



 

Escenario 1 
Tabla de Anegamientos 

Parte 1 
 

Perfil Prog BurgProg Pin 10 20 50 100 300 500 
B1 580  520 546 583 599 698 730 
P1   625 376 400 430 459 473 485 
Anegamiento Total           10581171 1215 
                  
B2 1260  430 454 479 503 683 766 
P2   1320 381 409 444 479 537 580 
Anegamiento Total               1346 
                  
B3 1790  402 420 465 407 617 718 
P3   1940 579 685 726 767 830 960 
Anegamiento Total               1678 
                  
B4 2340  446 467 490 507 579 666 
P4   2450 438 466 488 514 588 733 
                  
Prolongación     356 378 398 420 424 650 
P5   3000 560 595 628 677 748 923 
                  
B5 2930  298 306 333 378 379 609 
P6   3550 279 310 363 410 484 709 
                  
B6 3450  392 419 461 540 564 608 
P7   4070 495 534 572 647 686 832 
Anegamiento Total           11871250 1440 
                  
B7 4060  423 437 438 447 476 538 
P8   4630 606 653 690 721 784 928 
Anegamiento Total     10291090112811681260 1466 
                  
B8 4740  408 428 488 504 517 533 
P9   5780 423 447 512 529 547 812 
Anegamiento. Total         100010331064 1345 
                  
B9 5340  349 366 432 485 867 932 
Prolongación     545 615 727 830 991 1100 
Anegamiento Total             1858 2032 
                  
B10 5960  354 374 409 5051262 1399 
P10   5870 369 407 447 490 661 941 
Anegamiento Total               2340 
                  

 
 
 
 
 



Escenario 1 
Tabla de Anegamientos 

Parte 2 
 

Perfil Prog BurgProg Pin 10 20 50 100 300 500
B11 6880  498518 605 66513511448
                  
P11   6410479519 566 612 775 894
                  
B12 7430  340386 774 93310851132
                  
P13   7370678720 784 85711581330
                  
B14 8440  571610 642 672 725 784
                  
B15 9220  603642 769 799 856 913
                  
B16 10000  7948241067115112121447
                  
B17 10700  317338 433 463 524 629
                  
B18 11340  329369 452 487 584 650
                  
B19 12040  466499 551 580 661 812
                  
B20 12550  346415 450 540 668 746

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escenario 2 
Tabla de Anegamientos 

Parte 1 
 

Perfil Prog BurgProg Pin 10 20 50 100 300 500 
B1 580  605 615 625 635 719 744 
P1   625 453 463 473 484 503 515 
Anegam. Total     105810781098111912221259 
                  
B2 1260  574 595 616 637 758 785 
P2   1320 492 511 530 546 592 614 
Anegam. Total             13501399 
                  
B3 1790  524 545 560 586 723 749 
P3   1940 894 924 950 99810161025 
Anegam. Total             17391774 
                  
B4 2340  517 539 558 580 702 716 
P4   2450 514 542 567 593 749 775 
Anegam. Total             14511491 
                  
Prolongacion     394 415 435 456 646 667 
P5   3000 714 747 786 818 938 970 
Anegam. Total               1637 
                  
B5 2930  361 384 412 428 556 613 
P6   3550 426 451 477 500 636 710 
Anegam. Total               1323 
                  
B6 3450  535 545 555 565 602 612 
P7   4070 655 673 683 694 743 926 
Anegam. Total     119012181238125913451538 
                  
B7 4060  469 479 489 499 523 541 
P8   4630 671 687 698 725 878 948 
Anegam. Total     114011661187122414011489 
                  
B8 4740  480 501 511 522 541 569 
P9   5780 490 523 533 539 553 859 
Anegam. Total       10241044106110941428 
                  
B9 5340  506 526 549 56810151201 
Prolongacion     781 853 904 91611131182 
Anegam. Total           148421282383 
                  
B10 5960  851 874 897 91912621469 
P10   5870 507 535 561 585 824 973 
Anegam. Total             20862442 

 
 
 



Escenario 2 
Tabla de Anegamientos 

Parte 2 
 

Perfil Prog Burg Prog Pin 10 20 50 100 300 500
B11 6880   795 819 843 86813521543
                  
P11   6410531 560 586 612 9241120
                  
B12 7430   655 676 776 98612391240
                  
P13   7370841 872 897 92113551476
                  
B14 8440   596 619 642 672 729 785
                  
B15 9220   664 684 780 799 888 916
                  
B16 10000   98510081109116913201450
                  
B17 10700   353 373 427 464 589 715
                  
B18 11340   454 474 501 525 587 894
                  
B19 12040   502 524 552 580 701 818
                  
B20 12550   379 415 460 540 7401021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Club House de La Lomada del Pilar 
 
 
 
 
 
 



 
 
Escenario 2 y recurrencia de 300 años, correspondiendo a la lluvia del 31/5/85 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concluye esta segunda parte de la edición del “Estudio hidrológico de las cuencas 
de los arroyos Pinazo y Burgueño” alcanzando el perfil del corte transversal 
relevado por los Agr. Te.Cnel. R.E. Jorge Pablo Soria y Joel Ruiz del Instituto 
Geográfico Militar, en los fondos de Maquinista Savio, en la prolongación de la calle 
Colibrí donde se recogieron testimonios de pico de crecida máxima de aquella lluvia 
del 31/5/85; en el mismo lugar que refiere de aquel día en que perecieron ahogados 
dos jóvenes hermanos arrastrados de sus cabalgaduras, a la vista de la policía y de 
sus vecinos. Otros dos hermanitos, en este caso niños, se ahogaron ese mismo día 
en el otro extremo del valle, en la colectora NO del Acceso Norte a Pilar, Km. 45 
 
 

 

 
En este particular del corte transversal advertimos el montículo provocado por las 
obranzas de esas inocuas limpiezas de lecho que sólo alcanzan vana ilusión de 
solución hidráulica a un verdadero infierno. 
El ancho de la banda de anegamiento aquí supera los 1200 metros y su profundidad 
los 2,50 m. 
¿A que imaginar la canalización de un océano en estas torpes obranzas?  
si sólo sirven para arruinar paisajes  arrimando engaños. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Imagen satelital incorporando curvas de nivel del IGM y bandas de anegamiento 
correspondientes a la lluvia del 31/5/85, tomadas del modelo estudiado para el 
escenario 2 con recurrencia de 300 años. 
 
De gran resolución, -no esta foto comprimida en pdf, sino su original JPEG guardada 
en el CD adjunto o en versión Word del Apéndice 20- puede lograr aceptable calidad 
ampliada a 75 x 115 cm. con 75 pixeles por pulgada. 
 
Trabajo de iniciativa y desarrollo del Sr. Walter Jacob; alcanzada por espontánea 
gentileza de la Geógrafa Sra. Ana Bagnis, para afirmar estos estudios que completan 
la saga de “los expedientes del Valle de Santiago”. 
 
 
Estos Estudios de Crecidas quedan comprendidos en su clasificación como: 
 
Apéndice 19:  alcanzando información exclusiva del arroyo Pinazo. 
Apéndice 20:  arroyo Burgueño acercando y trasvasando sus aguas al Pinazo. 
 
 
 
Francisco Javier de Eitzaga Amorrortu terminó de editar estos Apéndices 19 y 20, 
el 8 de Julio del 2005 en su pequeño hogar de Del Viso, para su impresión virtual.               
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